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ADIM 1:
Modem�n�ze telefonunuz üzer�nden bağlanacaksanız,
öncel�kle telefonunuzun Ayarlar bölümüne g�r�n.

ADIM 2:
W�-F� seçeneğ�ne tıklayın.

Kuruluma başlamadan önce modem�n�z�n gr� portuna
VDSL kablonuzu ve s�yah güç adaptörünü taktığınızdan
em�n olun.

Hatırlatma: B�lg�sayarınızı modeme bağlayacaksanız,
CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmekted�r.
Kuruluma b�lg�sayar üzer�nden devam edeceksen�z ADIM
4’ten başlayab�l�rs�n�z.



ADIM 4:
Tarayıcınızı (Chrome,
Opera vb.) açın ve adres
çubuğuna 192.168.1.1
yazıp Enter’a basın.
Sonrasında s�zden kullanıcı
adı ve ş�fre �steyecekt�r.
Varsayılan kullanıcı adı ve
ş�fre “adm�n” olacaktır.

ADIM 3:
W�-F� ayarlarınızda,
modem�n�z�n markasıyla �lg�l�
b�r ağ �sm� arayın. Örneğ�n,
ASUS marka b�r modem�n�z
varsa, W�-F� ağ l�stes�nde
"ASUS" adıyla b�r seçenek
göreceks�n�z. Bu seçeneğe
tıkladıktan sonra,
modem�n�z�n altında yer alan
W�-F� ş�fres�n� g�r�n ve
�nternete bağlanın.



ADIM 5:
Kullanıcı adı kısmına adm�n, ş�fre kısmına �se y�ne adm�n
yazarak Oturum Aç tuşuna basıyoruz.



ADIM 6: Sonrasında açılan panelde sol taraftak�
“Genel Ağ” seçeneğ�ne tıklıyoruz. Açılan menüden
“WAN Bağlantıları” bölümüne g�d�yoruz ve
“dsl_�nternet” bağlantısının yanında bulunan
“Düzenle” butonuna tıklıyoruz.

ADIM 7:

“WAN Serv�s Ayarları” bölümünde, bağlantı türünü
“PPPoE” olarak seç�yoruz. “PPP Kullanıcı Adı” alanına,
s�ze SMS yoluyla �let�len kullanıcı adını ve “Ş�fre” alanına
y�ne SMS �le gelen ş�fren�z� g�r�yoruz. Ardından, sayfanın
altındak� “Gel�şm�ş” seçeneğ�ne tıklıyoruz.



ADIM 8: Bu kısmı resme bakarak kontrol ed�yoruz.

Ayarlarınızı
doğru şek�lde yaptıysanız, modem�n�z 15 dak�ka �ç�nde IP
adres� alacaktır. Eğer �nternet bağlantınız hala
çalışmıyorsa, b�r süre bekley�p tekrar deney�n.
Modem�n�z�n IP adres� alması gerek�yor. Eğer hala
bağlantı sorunu devam ed�yorsa, müşter� h�zmetler�yle
�let�ş�me geçerek destek alab�l�rs�n�z.


